
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 Простота упаковки 

 Эргономичный дизайн 

 Улучшение качества  

обслуживания клиентов 

 Гигиена обслуживания 

 Легкая очистка тефлонового  

покрытия ножа и горячего ножа 

 Увеличение срока  

годности продукции 

 Экономия расходных материалов 

Ручной упаковщик 
DIGI SА-11 
 

 
Горячий стол для упаковки 

Производство  
Teraoka Systems 
(Япония) 

 

 

SystemGroup  

Эксклюзивный дистрибутор  

DIGI в Украине © 2018 

http://systemgroup.com.ua 

Сферы применения  
Предприятия, запаковывающие  

продукцию перед продажей 

 Заведения общепита 

 Супермаркеты 

 Магазины 

 Рынки 

 Точки выездной торговли 



 

 
УПАКОВЩИК DIGI SА-11 
 

«Горячий стол» - современное оборудование, предназначенное для упаковки в плёнку разнооб-
разных пищевых и непищевых продуктов (хлебобулочных и кондитерских изделий, мяса, рыбы, 
сыра, колбасных изделий, овощей, фруктов, грибов, косметики и другой продукции) на подложках 
или без них. 
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Функциональные особенности 
 
 Простая упаковка разнообразных пищевых  

и непищевых товаров;     

 Гигиена обслуживания потребителей; 

 Эргономичный дизайн; 

 Тефлоновое покрытие; 

 Размер плёнки 45 см х 1500м х 9-12 мкр. 

 Нож защищен специальным покрытием, 
чтобы на него не налипала пленка 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ DIGI SА-11 
 

 Катушка с пленкой устанавливается в задней части стола.  

 Пленка продевается через планку, продукт вручную накрывается на подложке и отреза-
ется оператором с помощью нагретого ножа.  

 Затем лоток с продуктом укладывается дном на горячую поверхность стола, тем самым 
спаивая пленку и надежно ее укрепляя.  

Упакованная данным способом продукция приобретает более привлекательный товарный вид 
и увеличивает срок хранения в процессе её реализации. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ DIGI SА-11 
 

Тип Горячий стол для упаковки 

Корпус Сталь или нержавеющая сталь 

Мощность 220В 

Напряжение 0,2кВт 

Частота тока 50/60Гц 

Тип установки Настольная 

Температура нагревателя платы до 90 °C 

Температура резака пленки до 150 °C 

Ширина рулона пленки до 450 мм 

Длина рулона пленки до 1500 м 

Толщина пленки 9 - 12 мкм 

Габаритные размеры 470 (Д) х 585 (Ш) х140 (В) мм 

Вес 7 кг 
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